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Столы для заседаний и кофе NOVA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Простота сборки и демонтажа — конструкция «металл на металл»
•	 Для сборки Вам понадобится всего один инструмент (DIN911 S5)
•	 Болтовые соединения (без винтов)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столешницы

•	 25 мм ДСП, облицованная натураль-
ным шпоном с 2 мм окантовкой;

•	 10 мм зазор между ножками и сто-
лешницей;

•	 Высота стола - 740 мм;
•	 Вставки выполнены из 25 мм ДСП 

(отделанной меламином) с 2 мм 
окантовкой. 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

•	 LST EN 527-1:2011
•	 LST EN 527-2:2003
•	 Все столы отвечают требованиям 

стандарта LST EN 527-3:2003

Металлическая балка

•	 Металлическая трубка – 40 x 20 мм;
•	 Со сварными металлическими 

пластинами для закрепления ножек;
•	 Металл с порошковым покрытием, 

соответствующим цвету ножек.

Ножки

•	 Сварная металлическая трубка  - 
40 x 40 мм;

•	 Металл с порошковым 
покрытием;

•	 Пластиковые ножки с 
регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты (+10 мм).

ГАРАНТИЯ

•	 5 лет
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АССОРТИМЕНТ

Столы для заседаний Дополнительные элементы

Столики для кофе

Должно быть заказано

Вставки Металлическая 
крышка для 
проводов

Не входит в комплект

Электрические 
блоки

Кабель-каналы Кабельные 
зажимы

Вертикальные 
кабель-каналы


