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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конференц столы FLIP-TOP

•	 Чтобы сэкономить место, можно повернуть столешницу и хранить столы в сложенном виде;
•	 Благодаря механизму складывания и роликам, столы FLIP-TOP могут быстро установить и легко перекомпоновать сами 

пользователи;
•	 Болтовые соединения (без винтов);
•	 Простота сборки и демонтажа - конструкция «металл на металл»;
•	 Для сборки Вам понадобится всего один инструмент (DIN911 S5).

Конференц столы FOLDING

•	 Благодаря механизму складывания, столы FOLDING быстро устанавливаются;
•	 Чтобы сэкономить место, можно подогнуть опоры и хранить столы в сложенном виде.

Конференц столы FLIP-TOP и 
FOLDING
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FLIP-TOP FOLDING

Продукт

Меламин

Металл

CZA140  -  M1   E------------------

----------------
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FOLDING

Структура кода

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не входит в комплект

Фурнитура для 
соединения 
столешницы (2 шт.)

АССОРТИМЕНТ

FLIP-TOP

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ГАРАНТИЯ

•	 5 лет

Столешница

•	 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кром-
кой;

•	 Если вы намереваетесь объединить столы, мы 
рекомендуем заказать фурнитуру (COZ002) во избежание 
разницы в высоте столешниц.

Рамка

•	 Металлическая трубка  - 100 x 40 мм;
•	 Трубка механизма FLIP-TOP - 50 х 25 мм;
•	 Металл с порошковым покрытием, соответствующим 

цвету ножек.
Ножки

•	 Изготовлена из металлических трубок;
•	 Овальная вертикальная металлическая трубка 76 х 25 мм 

с литым металлическим основанием;
•	 Металл с порошковым покрытием;
•	 Каждая ножка имеет два Ø 60 мм ролика с тормозами.

Столешница

•	 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кром-
кой.

Ножки

•	 Сварная металлическая трубка – Ø 30 мм;
•	 Хромированный металл.

МАТЕРИАЛЫ

•	 Меламин: P (береза), T (бук), D1 (выбеленный дуб),              
D2 (янтарный дуб), U (грецкий орех), M1 (белый),                     
N (серый);

•	 Металл (FLIP-TOP): E (белый), M (металлик);
•	 Металл (FOLDING): H (хром).
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