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Столы для заседаний T-EASY 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
•	 LST EN 527-1:2011
•	 LST EN 527-2:2003

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Столешницы

•	 25 мм ЛДСП (отделанная мелами-
ном) с 2 мм АБС кромкой;

•	 С вырезом для подключения 
проводов.

Рамка 

•	 Металлический профиль – 40 x 40 
мм;

•	 Металлическая трубка – 40 x 20 мм;
•	 Металл с порошковым покрытием, 

соответствующим цвету ножек.

Колонны

•	 Металлическая трубка – 80 x 40 мм;
•	 Металл с порошковым покрытием.

Ножки W-типа

•	 700 x 70 x 30 мм металлический 
лист с приваренным профилем для 
стабильности;

•	 Высота 30 мм;
•	 Пластиковые ножки с 

регулируемыми опорами для 
выравнивания высоты (+10 мм);

•	 Металл с порошковым покрытием, 
соответствует цвету рамы.

Ножки I-типа

•	 Металлическая трубка – 800 x 60 x 
30 мм;

•	 Войлочные подкладки, без 
выравнивания высоты;

•	 Металл с порошковым покрытием, 
соответствует цвету рамы.

W I

ГАРАНТИЯ

• 5 лет
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АССОРТИМЕНТ

6 мест 8 мест

Должно быть заказано

Металлическая крышка для 
проводов: 317x119 мм, H=27 мм

Не входит в комплект

Кабель-каналы Электрические блоки Вертикальные 
кабель-каналы


